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Maskująca taśma Tesa 4329 50 m x 50 mm

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Kod producenta 04329-00005-01

Opis produktu
Papierowa taśma maskująca Tesa 4329 50 m x 50 mm do lakierowania i suszenia w piecu do temp. 70°C.

Taśma tesa 4329 to papierowa taśma maskująca o doskonałych parametrach technicznych, przeznaczona głównie do prac
lakierniczych. Jest cienka, elastyczna i lekko krepowana, co sprawia, że bardzo dobrze układa się na krzywiznach.

Sprawdza się przy lakierowaniu, malowaniu natryskowym i suszeniu w temperaturze do 70 stopni Celsjusza. Można suszyć też
za pomocą specjalnych lamp, jednak temperatura powierzchni również nie powinna przekraczać 70 stopni.
  

Tesa 4329 świetnie sprawdza się do wszystkich ogólnych zastosowań z zakresu maskowania i lakierowania.

 

Dane techniczne:

• materiał nośnika: papier lekko krepowany
• grubość całkowita: 125 μm
• typ substancji klejącej: kauczuk naturalny
• wydłużenie przy zerwaniu 10 %
• odporność na rozciąganie 33 N/cm
• odporność termiczna 70 °C
• przylepność do stali 2.8 N/cm
• można urwać ręką
• łatwo usuwalna: Tak
• stabilność dla lakieru
• precyzyjne krawędzie kolorów
• nadaje się do nierówności

  

Zastosowanie:

Profesjonalne maskowanie
Parametry taśmy i relacja ceny do jakości sprawa, że jest ona bardzo często wybierana w lakierniach samochodowych
Prace lakiernicze
Do suszenia w piecu w temperaturach do 70°C
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