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Silikon HT Czarny Wiko +260 °C 310 ml

Cena brutto 95,55 zł

Cena netto 77,68 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy WIKO.SIOSK310

Kod producenta WIKO.SIOSK310

Opis produktu

HT SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY Czarny
Neutralnie łączący, jednoskładnikowy klej i uszczelniacz na bazie silikonu jest idealny dla profesjonalnych zastosowań w
produkcji, konstrukcji i utrzymania ruchu. Ten produkt w szczególności cechuje się wysoką wytrzymałością temperaturową,
odpornością na uderzenia i wibracje oraz doskonałe wypełnianie szczelin. Ze względu na neutralny system połączenia
nieprzyjemny zapach w porównaniu z innymi klejami i uszczelniaczami jest minimalny, przez co jest zagwarantowana szybka
funkcjonalność produktu.
 

Przeciętna szybkość utwardzania: 
ok. 2 - 3 mm / 24h
Twardość Shore A: 
ok. 28
Tworzenie naskórka: 
około 8 minut przy temp. +23 °C / i względnej wilgotności 50%
Wytrzymałość temperaturowa: 
-65 °C bis +260 °C / (krótkotrwale do +315 °C)

Zastosowanie
Zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym:
jak np., uszczelnienie/ sklejenie modeli, przyczep kampingowych, kołanierza rury, wału, pompy wodnej i olejowej, dekli
przednich, misek olejowych, pokrywy zaworów, szyberdachu, reflektorów, elementów karoserii i drzwi,
Zastosowanie w obszarach przemysłowych: jak np., uszczelnienie/ sklejenie blatów, ram drzwiowych, umocowań ram
okiennych, markiz , kopuł świetlnych , konstrukcji ogrodu zimowego, przy zewnętrznych zastosowaniach w budowie kominków
i kuchenek

Dane techniczne

Baza chemiczna produktu - Modyfikowany silikon oksymowy (nie sklasyfikowany jako niebezpieczny)
Geometria produktu - stabilny, plastyczny produkt
Tworzenie naskórka - ok. 8 minut, przy temperaturze +23 °C i wilgotności 50%
Utwardzanie - ok. 3mm / 24 godz.
Temperatura obróbki +5 °C do+35 °C (uszczelniacz i podłoże)
Odporność temperaturowa (czarny silikon) -65 °C do +260 °C (krótkotrwała do +315 °C) (utwardzony uszczelniacz)
Szczelność 1,20 g/ml
Skurcz objętościowy max. 4%
Dopuszczalna deformacja 25%
Barwa - czarna
Kartusz 310ml
Przydatność do użycia 12 miesięcy
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