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Taśma dekarska do łączenia i reperacji folii
oraz membran 50mmx25m Biała

Cena brutto 46,76 zł

Cena netto 38,02 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1TB1022.0050/25*

Kod producenta 1TB1022.0050/25*

Opis produktu

Taśma dekarska do łączenia i reperacji folii oraz membran
50mmx25m Biała

Zalety:
PRODUKT PREMIUM - Bardzo mocna i wytrzymała taśma jednostronna odporna na warunki atmosferyczne. Dzięki
wysokiej jakości klejowi akrylowemu jest bardzo "chwytliwa". Taśma oddycha na całej swojej powierzchni zachowując
tym samym paroprzepuszczalność membrany i chroniąc przed wilgocią i wiatrem z zewnątrz
Aplikacja możliwa w ujemnych temperaturach
Wysoka elastyczność ułatwia aplikacje
Uniwersalność - możliwość stosowania do membran lub folii wszystkich producentów
Wysoka wytrzymałość na zrywanie
Produkt posiada certyfikat zgodności RoHS i REACH

Zastosowanie:
do sklejania i napraw folii polipropylenowych i polietylenowych
do łączenia folii z elementami z tworzywa sztucznego, betonu i drewna
do stosowania wewnątrz konstrukcji budowlanych
łączenie oraz reperacja membran

Dane techniczne:
Szerokość 50 mm
Długość 25 m
Grubość 0,52 mm
Nośnik włókno syntetyczne PP
Klej: Akrylowy dyspersyjny
Przekładka papier silikonowany (kolor miodowy)
Przylepność: >20N/25 mm (DIN 1939)
Odporność na ścinanie 50g/625 mm2
Kolor biały
Temperatura pracy: -30st C do 120st C
Temperatura aplikacji: -20 st C (rekomendowana +5st C)
Wodoodporna: tak
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Odporna na UV: bardzo wysoka
Odporność na plastyfikatory: bardzo wysoka
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