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Włóknina sprasowana do szlifowania XL-RD
3S FINE TYROLIT

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ABR.506.34546943

Kod producenta ABR.506.34546943

Kod EAN 9003173113141

Opis produktu
Włóknina sprasowana do szlifowania XL-RD 3S FINE TYROLIT

Włóknina sprasowana tyrolit jest elastycznym materiałem, który dopasowuje się do kształtu szlifowanego elementu. Dzięki swojej strukturze
pozwana uzyskać pożądany efekt bez zniekształcenia i zmieniania geometrii obrabianego elementu.
Ważną informacją jest to, że włóknina sprasowana umożliwia otrzymanie powierzchni o lepszej gładkości w stosunku do płótna ściernego o takiej
samej ziarnistości.
Podczas szlifowania włóknina sprasowana tyrolit odsłania kolejne warstwy ziarna, dzięki czemu praca narzędzia jest jednolita. Odsłanianie
kolejnych warstw materiału zapobiega zapychaniu się włókniny sprasowanej. 
Zastosowania włókniny m.in. czyszczenie, usuwanie zadziorów, rozjaśnianie, wykańczanie i obróbka szwów spawalniczych.

Przykładowe zastosowanie sprasowanej włókniny:

Nadawanie połysku
Przygotowanie powierzchni pod polerowanie
Usuwanie śladów korozji, zadziorów i rys
Obróbka spoin pachwinowych
Czyszczenia

Karta techniczna włókniny XL-RD 2C FINE TYROLIT :

Materiał - Włóknina sprasowana
Wymiary - 125 x 6 x 22 mm
Forma - Wykrój
Twardość - 3S (miękka)
Minerał - węglik krzemu
Granulacja - FINE 
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